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FIORI GROUP S.p.A. | Via per Ferrara, 7 | 41034 FINALE EMILIA (MO) - Italia | Tel. +39.0535.92357 | www.fi origroup.com

HORIZONTAL SILO   HS 15.0 - 35.0

 HS 15.0  HS 35.0
A  5.741  11.875
B  2.293  2.293
C  3.745  3.745
D  4.700  4.700
E  1.365  1.365
F  45°  45°
G  3.052  3.052
H  530  530
I  1.224  1.224
L  694  694
M  2.908  2.908
N  3.439  3.439

* misure in mm

 DI SEGUITO I VANTAGGI DEI MODELLI FIORI “HS”:
- Celle di carico per il controllo del peso del contenuto durante la fase di scarico. 
- Canlink per comando a distanza (Bluetooth) dal CBV 2.0.
- Tre modalità di scarico: Manuale e Automatico (agendo sul display Topcon) o Remoto (direttamente in ricetta dal veicolo tramite canlink).  
- Filtro antipolvere interno (pulizia aria) attraverso cui il materiale cade all'interno del silo stesso.
- Serbatoi per stoccaggio acqua in materiale polimerico.
- Permesso per l'istallazione non richiesto.
- Ridotto impatto ambientale.
- Operazioni di smontaggio, rimozione e rimontaggio in un nuovo cantiere semplici e veloci, senza impiego di gru.
- Estrema fl essibilità delle posizioni di scarico grazie alla coclea girevole di 190 gradi.
- Ancoraggio al suolo non richiesto, di conseguenza maggiore adattabilità a unità "mobili".
- Trasportabile senza impiego di autocarri speciali.
- Montaggio e smontaggio in tempi brevi grazie ai 4 piedi girevoli.
- Carico estremamente veloce  (25mc/h di prodotto).
- Gli ugelli di fl uidifi cazione ad aria facilitano lo scarico del cemento (attivati automaticamente.) 
- Valvola di sicurezza per il controllo della pressione montata sul tetto.

  CARATTERISTICHE  HS 15.0 HS 35.0
 Capacità totale di stoccaggio: 15,0 m3 35,0 m3

 Portata massima: 18T 42T
 Portata di scarico: 25 m3/h (> 500 kg/min) 25 m3/h (> 500 kg/min)
 Diametro coclea orizzontale di estrazione: 170/193 mm 170/193 mm
 Diametro coclea di scarico inclinata: 219 mm 219 mm
 Vibratore: N°2 N°4
 Sistema di caricamento: Pneumatico Pneumatico
 Celle di carico pesatura:  laumas, a compressione laumas, a compressione
 Numero di celle di carico: 4 6
 Superfi cie del fi ltro depolveratore: 16 m2 16 m2

 Elemento fi ltrante (Donaldson): 2 2
 Fluidifi cazione: 6 ugelli       12 ugelli
 Alimentazione elettrica: 380÷480V; 50÷60Hz 380÷480V; 50÷60Hz
 Potenza totale assorbita: 11,0 kW 14,0 kW
 Serbatoi acqua: 600 l/ciascuno, totale 1.200 l 600 l/ciascuno, totale 2.400 l
 Peso (a vuoto) : 4.100 kg 7.050 kg
 Peso lordo massimo: 23.600 kg 51.600 kg
 Carico massimo su ciascuna gamba di sostegno: 6.200 kg 9.000 kg
 Trasporto: 20” BOX 40” BOX
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